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Information, kommentarer och fragor fran
Miljoorganisationernas karnavfallsgranskning, MKG, som
stalldes vid motet med Samrads- och MKB-grupp Forsmark i
Osthammar och MKB-Forum Oskarshamn pa Arlanda 081006

Foreningen Miljoorganisationernas karnavfallsgranskning, MKG, lamnade
féljande information, gjorde féljande kommentarer och stallde féljande fragor
vid métet med Samrads- och MKB-grupp Forsmark och MKB-forum
Oskarshamn pa Arlanda 081006.

Medel ur Karnavfallsfonden till miljoorganisationer aven for 2009 och
vidare

Regeringen har den 2 oktober beslutat att miljoorganisationer aven i fortsattningen
ska fa mojlighet att soka medel ur kdrnavfallsfonden. Den andrade forordningen
kommer att publiceras om nagra dagar, men MKG har muntligen varit i kontakt
med Miljodepartementet och det som har forandrats i forordningen ar att:

* Det racker med 1000 medlemmar i en organisation for att den ska kunna
sOka medel, istéllet for en begransning pa minst 2000 medlemmar som det
varit tidigare.

* Ansokningarna for medel for 2009 ska vara inne den 15 november 2008
istallet for 1 oktober som det varit tidigare

* Medel kan erhallas fran 2009 och fortsattningsvis fram till 12 manader efter
att en ansokan om ett slutforvar for anvant karnkraftsbransle kungjorts av
miljodomstolen

Integration av miljobalken, kdarntekniklagen och stralskyddslagen

MKG har en fraga till Stralsakerhetsmyndigheten, SSM. Ni sa i er presentation att
ni ska se Odver karntekniklagen och stralskyddslagen och hur de ska integreras
ihop nu nar det ar en myndighet som ska ha hand om bada lagstiftningarna.
Kommer ni aven titta pa hur miljdbalken kan integreras i det arbetet?
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Nygamla ron om korrosion av koppar i syrefritt vatten

MKG vill visa en bild pa ett langtidsexperiment som forskaren Gunnar
Hultquist pa KTH har gjort. [Bilden finns som bilaga 1.]

Det ar nu for manga kant att pa 1980-talets slut utforde Gunnar Hultquist,
forskare vid KTH, experiment som visade att koppar kan korrodera i syrefritt
vatten. Vid denna tidpunkt motarbetades Hultquist pa olika satt. Férra
hosten publicerade Hultquist tilsammans med kollegan Peter Szakalos en
upprepning av det forsok Hultquist tidigare gjort. Publiceringen har vackt
viss uppmarksamhet men annu finns inte nagon riktig acceptans fér de har
nya ronen.

Det har nu framkommit att Hultquist pa 1990-talets bérjan satte igang
langtidsexperiment for att undersdka korrosion av koppar i syrefritt vatten,
det ar det man kan se pa den bild som visades pa moétet. Peter Szakalos
kommer att presentera resultaten pa fredag den 10:e oktober vid den
pagaende International Corrosion Congress i Las Vegas, USA.

Det ar ett forhallandevis enkelt experiment. Det ar tva likadana behallare
med likadan koppar och lika mycket vatten fran boérjan i bada. Ifran den ena
behallaren kan det lacka ut vatgas och ifran den andra kan inget ta sig
varken ut eller in. Behallarna har statti 15 ar. Dels kan man se med blotta
Ogat att det skett nagot i den ena behallaren och man kan ocksa se pa en
genomskarning av kopparen att det har skett korrosion och aven
gropkorrosion.

Miljoorganisationernas karnavfallsgranskning, MKG, menar att det nu ar
dags att ordenligt utreda hur kopparkorrosion i syrefria miljoer fungerar och
vilka konsekvenser de nya roren har for industrins KBS-koncept. MKG vill
garna ha en kommentar fran Stralsdkerhetsmyndigheten kring detta. MKG
tycker ocksa att det ar viktigt att se till att kvalitetssakra industrins arbete
med att analysera de langtidsprov, dar kapslar legat i lera under en langre
tid, som industrin utfér i Aspd — en uppgift for myndigheten. Det &r ocksa
viktigt att komma ihag att det ar stora intressen pa spel har sa det skulle kunna
vara sa att alla kort inte alltid &r pa bordet i denna viktiga fraga.



Alternativ deponering i horisontella borrhal

MKG har funderat lite pa fragan nar det géller deponering enligt KBS-metoden
horisontellt respektive vertikalt. SKB har i sin kommentar 6ver
Stralsakerhetsmyndighetens och Karnavfallsradets yttranden éver Fud-07 angett
att de ska gora ansokan for vertikal deponering men att den ska vara tillrackligt
bred for att man ska kunna andra sig till horisontell utan en ny ansokan. MKG
skulle garna vilja att karnavfallsbolaget, SKB, fortydligar hur de tanker att ansdkan
ska se ut och om Stralsékerhetsmyndigheten kan sdga nagot om hur man ska
tolka det har lagmassigt?

Behov av jamforbara sakerhetsanalyser for att kunna bedoma
industrins val av lokalisering

MKG ser tecken pa att industrin inte avser komma in med en sakerhetsrapport for
var och en av de bada platserna Osthammar och Oskarshamn utan bara fér den
plats de slutligen valjer. Hur ser industrin, SKB, framfor sig att granskningen av
platsvalet ska ske och hur ser Stralséakerhetsmyndigheten framfor sig att man ska
kunna gora en granskning av valet av plats?

For mer information kontakta:

Johan Swahn eller Lisa Hedin
Miljoorganisationernas karnavfallsgranskning, MKG

johan.swahn@mkg.se, 070-4673731
lisa.hedin@mkg.se, 070-4823120



Bilaga
DETECTION OF HYDROGEN IN CORROSION OF COPPER IN PURE WATER

G. Hultquist and P. Szakalos
Corrosion Science, Royal Institute of Technology, SE-100 44 Stockholm, Sweden

M. J. Graham and G. L. Sproule
Institute for Microstructural Sciences, NRC, Ottawa, Ontario K1A OR6, Canada

G. Wikmark
Advanced Nuclear Technology AB, Uppsala Science Park SE-751 83, Sweden

RESULTS AND DISCUSSION

Fig. 1 shows the appearance of copper foils after 15 years exposure in distilled water. Fig. 2 shows a
cross-section of a green area seen in Fig. 1.

FIGURE 1 — Appearance of copper after 15 years of exposure in distilled water at room-
temperature. Hydrogen from corrosion can escape from the left container but not from the
container to the right. The water volume was equal in the flasks in beginning of the exposure.

FIGURE 2 — Light optical cross-section of the initially 100pm metallic copper foil after 15 years
exposure in distilled water. Localised corrosion attack is clearly visible.
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