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Krav på buffert

•Begränsa vattentransport
•Släppa ut gas 
•Bära kapseln
•Deformeras vid bergrörelser
•Filtrera kolloider
•Leda ut värme
•Ha acceptabel påverkan på kapsel, 
återfyllnad och berg
•Rätt bentonitkvalitet ska vara
möjlig att använda
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Krav på återfyllnad
• Begränsa vattentransport 

• Ha svälltryck som medger 
tätning mot tak och vägg

• Vara svår att pressa ihop, så att 
bentoniten får svårt att svälla 
uppåt från deponeringshål

• Ingen betydelsefull kemisk 
påverkan på bufferten
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Vad menas med “initialtillstånd”?

Säkerhetsanalysen ger underlag       
till en “bakåträkning” om vad ett 
säkert slutförvar kräver av 
installerad buffert och återfyllnad

Tekniken ska klara av att bygga 
slutförvaret så att detta 
“initialtillstånd” uppnås
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Initialtillståndet
• Högkompakterade bentonitblock

• En yttre spalt mellan 
buffertblock och berg som är 
fylld med bentonitpelletar eller 
granuler

• En inre spalt mellan kapsel och 
buffert som är ofylld  

• Kapsel inne i bentonitbufferten

• Återfylld tunnel med block och 
pelletar/granuler
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Vad menas med “referensutformning”?

En utformning som gäller från 
en bestämd tidpunkt fram till 
dess någon annan utformning  
beslutas. 
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Nyckelfrågor för teknikutveckling

• Uppfuktning
• Pressning av block. Vattenhalt?
• Hantering av block
• Inplacering av block i dep.hål

respektive deponeringstunnlar
• Fyllning av spalter med 

pelletar/granuler
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Uppfuktning
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Hur når man rätt kvalitet på bufferten i hålen?

• Kompaktering in situ, dvs i 
hålet? NEJ!

• Förkompaktering av block som 
sänks ner i hålet? JA!

• Hur stora block?

• Vi har pressat block med 
vattenhalt mellan naturlig 
fuktighet och nära full 
vattenmättnad
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Självkonditionerande mellanlagring av block
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Buffertskydd

10
 x

 5
00

 =
 5

00
0

50
0 

φ 1650

φ 1750

φ 1050

φ 1070

φ 1050

φ 1070

O-ring

Plastskydd

Betongfundament

Buffert

Koppar-
platta



MKB Arlanda 2008-10-06

Buffertskydd i Prototypförvaret
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Utveckling av buffertskydd i Bentonitlaboratoriet
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Utrustning för installation av buffertblock
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Lyftverktyget i Bentonitlaboratoriet
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Deponering av kapsel
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Fyllning med pelletar/granuler i deponeringshål
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Inflödestester i pelletar/granuler med hänsyn 
till kanalbildning och erosion 
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Hur når man rätt kvalitet på återfyllnad?

• Kravet ”svår att pressa ihop” kräver viss 
täthet och visst svälltryck 

• Kravet ” svälltryck som leder till tätning 
mot taket” kräver viss täthet hos 
bentonitfasen (eller bentonit överst mot 
taket)

• Kravet ”låg hydraulisk konduktivitet” 
uppnås om material med stor halt 
svällande lera används

En noggrann genomgång av olika 
alternativ tillsammans med Posiva har 
visat att förkompakterade block av 
smektithaltig lera är bäst
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Återfyllnad av tunnlar
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Staplingstester på bentonitbädd med 
olika vatteninflöden
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Inplacering med robot
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Tester av installation 
med pelletar/granuler
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Test med block och pelletar/granuler samt 
vatteninläckage i Bentonitlaboratoriet




