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Maste man inte ha flera barriarer pa alla stallen?
Fraga fran MKG

Barriarer i SFR Hégre
Silo: betong, bentonitlera, pluggar och berg

BMA: betong, pluggar och berg
BTF: betong, pluggar och berg
BRT: betong, pluggar och berg

Radioaktivitet

BLA: pluggar och berg

MKB J 20191001 2 MB

Silo

Bergssalar for medelaktivt avfall

Betongtankforvaren

Avancerat

Barriarsystem

V Enkelt
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Tar man med sig erfarenheter om hur barridrerna fungerat i befintligt SFR i

sakerhetsanalysen och byggandet av nya delen?
Fraga fran Osthammars kommun

+ Erfarenheter av befintligt SFR ingar i underlag for
initialtillstdndet som &r en del av sakerhetsanalysen efter

férslutning

+ Erfarenheter fran befintligt SFR har tagits tillvara genom
att exempelvis
* Minimera andelen ingjutet stalgods (formstag, armering)
» Frildgga travers fran konstruktion
* Tunnelduk

* Teknikutvecklingsprogram 2016-2019
» Material
» Konstruktion
* Produktion
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Finns det mgjlighet att fanga upp lanshallningsvatten vid brytfronten sa att det inte

blandas med Ovrigt lanshallningsvatten (fran utbyggnaden)?
Fraga fran Lansstyrelsen

+ SKB har sedan tidigare sett dver mojligheten att separera 6vrigt lanshallningsvatten fran spolvatten vid
brytfronten. Principiellt kan detta ske pa tva olika satt:
+ Antingen anlaggs ett separat ledningssystem fran brytfronten upp till markytan genom vilket spolvattnet leds
upp ur anldggningen.
» Alternativt kors vattnet upp ur anlaggningen med en spolbil.

* Metoden skulle kréva en separat tvattplatta néra tunnelfronten, vilket inte ar praktiskt genomférbart
eftersom drivningsfronten hela tiden forflyttas. Da drivningen gérs nedat &r frontomradet &ven den
naturliga uppsamlingsplatsen fér inlackande grundvatten och spolvatten, vilket férsvarar separering.

* Att ha dubbla system med pumpgropar/uppsamlingscontainrar, slangar och ledningar bedéms inte
heller vara praktiskt genomftrbart under byggskedet. Att kéra bort vatten efter varje salva med en
spolbil &r inte heller realistiskt da det skulle skapa statider fér entreprendéren.

Varken uppsamling eller transport av spolvatten i ett separat system har bedémits vara realiserbart for
utbyggnaden av SFR.
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Varfor ett mobilt krossverk och kommer ni att valja el eller dieseldrift? Krossning

under jord bér dvervagas.
Fraga fran Lansstyrelsen

« Mojligheten att placera kross under jord har 6vervagts tidigare men
bergssalarna ar fér smala fér att kunna hantera massorna.

« Mobilt krossverk kommer att behdéva anvandas eftersom krossen kommer att
behdva flyttas. Som tidigare beskrivits sker ocksé berguttag under en
begransad period om cirka 3 ar.

 Elansluten kross planeras att anvandas.

» QOlika tekniska l6sningar fér berghantering, exempelvis fragan om transport av
bergmassor upp fran berget, kommer att utredas narmare under
detaljprojektering.
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Vilka konstruktioner i SFR innehaller armering? Vad ar det for typ av sprutbetong

som har anvéants i SFR och nar har den paféris?
Fraga fran MKG under syn

« Alla betongkonstruktioner i befintligt SFR &r uppférda med armering.

« Konventionell cementbaserad sprutbetong med stalfiber har anvants. Den
mesta sprutbetongen applicerades under byggskedet. | bdrjan av 2000-talet
applicerades sprutbetong i en del av nedre byggtunneln.




