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Skyddet for intrangande vatten i infarten till slutférvaret avses att vara ett fullgott
skydd. Om olyckan &nda ar framme pga yttre paverkan och det varsta intraffar och
det tranger in vatten i stor omfattning i férvaret, vad finns det f6r beredskap och vad

far det for effekter?
Fraga fran domstolen
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Historiska varden och prognoser fo6r hogt vattenstand

» Hbgsta uppmatta havsvattenniva i Forsmark skedde Ar Niva (inklusive
under stormen Per 2007 (under en timme) bidrag fran storm)

« Landhéjningen i Forsmark éverstiger prognosticerad Historiskt (2007) +1,56m
global havsnivadkning fram till 2040-talet Till 2045 +221m
* Prognoserna &r baserade pa IPCC, dar det mest 2080-2100 +4,1m

konservativa scenariot har valts foér kraftiga framtida
utslépp av vaxthusgaser (scenarier med frekvensen
10 per ar)

+ SKB féljer klimatutvecklingen och planerar for
eventuella uppdateringar av analyserna
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Anlaggningens utformning

* Anléggningen ar utformad med goda marginaler till
hdgsta férvantade extrem-havsvattennivan

* Driftomradet ar férlagt pa +3,2 m (RHB2000)

« Vagvall finns i dag for att skydda tunnelnedfarten mot
héga vagor, +3,7 m

* Det finns méjlighet att efterhand héja skyddet mot
6versvamning om prognoser visar pa en 6kning till
hégre nivaer
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Handelser under drift — instrommande vatten

« Handelser med langsamt férlopp

« Handelser med shabbt férlopp
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Instrommande vatten — langsamt férlopp
Skydd mot handelser med langsamt férlopp

« Anlaggningen ar forsedd med redundanta system for att hantera fel i enskilda komponenter,
exempelvis extra pumpar

+ Vid bortfall av kraftmatning drdjer det mer &n sju dagar innan intrdngande bergdrénage ger
vattennivaer i férvaret som nar botten pa férvarsdelen silo, vilket ger tid for att vidta atgérder
for att hantera vattnet

|
|




| Mal nr M 7062-14 l ANLAGGNINGEN STRALSAKERHET MKB 2019-10-01 7 EBE

Radioaktivitet och stralning  Utbyggnad och drift  Efter férslutning

Instrommande vatten — snabbt férlopp 1(2)

Ett icke sannolikt scenario dar férvaret vattenfylls genom instrommande
vatten i nedfartstunnlarna

Initialt skede

* For att radiologiska risker fér méanniskor ska uppsta sa maste radionuklider frigéras fran
avfallskollina och transporteras ut fran férvaret

* Den djupa placeringen av forvaret forhindrar radioaktivt avfall fran att skéljas ut ur férvaret

* Avfallet som finns i férvaret &r ingjutet i betong eller bitumen och/eller inneslutet i plat- eller
betongbehallare

Efter det initiala skedet &r forvaret fyllt med stora méngder vatten som blivit kontaminerat
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Instrommande vatten — snabbt férlopp 2(2)

Sekundéart skede

* Nar det initiala skedet &r dver, kan arbetet pabdrjas med att pumpa ut kontaminerat vatten ur
forvaret till exempelvis tankar pa markytan. Vattnet férvantas ha l&ga nivaer av radioaktivitet
och miljéstérande amnen. Erfarenheter kan inhadmtas fran omvérlden.

« Det kontaminerade vattnet omhéndertas och renas fran radioaktiva och miljdstérande
amnen. Detta behdver ske vid en extern anlaggning.

* En stegvis sanering av forvaret genomférs for att méjliggdra aterupptagen drift och eventuellt
atertag av skadat avfall.

* Detta arbete kan utféras utan oacceptabla doskonsekvenser fér personal eller allmanhet,
men innebara stora ekonomiska kostnader.
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- Slutsatser

Sammantaget sa beddms en vattenfyllning av férvaret som
mycket osannolik, men hanterbar utifran radiologisk synpunkt.
SKB har férutséattningar att hantera situationen utan
oacceptabel dospaverkan pa personal eller allménhet och utan
storre konsekvenser fér naturmiljén.
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Vilka &ar acceptanskriterierna for utslapp?
Fraga fran MKG

Handelseklass Acceptanskriterier
(effektiv dos)
- Normal drift 0,1 mSv
 Férvantade handelser 0,1 mSv

Ej férvantade héndelser 1 mSv

dagars exponeringstid
 For befintlig anlaggning géller 50 mSv fér osannolika héandelser.

e - - e Inriktning avseende referensvéarden fér nya kdrntekniska
Osannolika handelser 20 mSv (50 mSv) anlédggningar och ESS. Diarienummer SSM2013-5169.

« Vid handelser s far den effektiva dosen inte dverstiga kriterierna beraknat pa 30

o For det utbyggda SFR kommer istéllet 20 mSy att galla fér osannolika handelser.
« For SFR ligger samtliga handelser i sdkerhetsanalysen under gréansen fér normal drift

2019-10-01




P

Mal nr M 7062-14 | ANLAGGNINGEN STRALSAKERHET MKB I 20191001 11 EBB

Radioaklivitet och stralning  Utbyganad och drift  Efter férslutning

Vad finns det fér haveriberedskap? Detta med anledning av handelsen som

skedde "2008” vilket var nara ett haveri
Fraga fran Sero

* SFR har inte haft ndgon handelse som kan liknas vid ett haveri.

Vi antar att det som Sero syftade pa var handelsen som intraffade pa Forsmark karnkraftverk
2006 och ska inte blandas ihop med SFR.

| befintligt SFR kan den typen av handelser som kraver bradskande skyddsatgarder mot
bestralning eller kontaminering inte intraffa, varken inom eller utanfér anlaggningsomradet och
darfér behévs inte ndgon haveriberedskap.

For en utbyggd anlaggning kommer SKB att ans6ka om ett motsvarande undantag och det &r
SSM som avgdr om undantaget ar tillampligt.




